
Функции

Акценти
【1】 Шестстранно пробиване. Подаване и извеждане отпред. Заема малка площ. Лесен и бърз монтаж.  

【2】 Разглобяема удължителна опорна маса отпред и отзад, заемаща малка площ.

【3】 Софтуерът може да симулира пътя на обработка, да прогнозира времето за обработка

【4】 Стандартно с функция за измерване на дебелината на панела.

Шестстранен NC пробивен център, обслужване от един оператор. Може да бъде използван

е оборудван и може да извършва пробиване и фрезоване с електро-шпиндел.

(шестстранно проходно пробиване, глухи отвори, хоризонтално пробиване), също така 

директно с различни софтуери за проектиране. Използва се главно за пробиване на плочести материали

1.1 NC пробивна машина KD-610R



Пакет за пробиване

Горна пробивна глава 10V+8H 

Долна  пробивна глава 9V

Двойна щипка с 2,8 м направляваща релса

Максималната скорост на движение е 100 м/мин, което 

подобрява ефективността на обработката.

1.2 Конфигурация KD-610R

Разширяване на опорната маса

Оборудвана с разглобяема опорна маса отпред и 

отзад, заемаща малка площ

Позиционер на щипките с три лагера

Точно позициониране на материала, предотвратява

 надраскване при прехващане.



Съвместимост с разнообразни формати на данни

Съвместим с различни формати на данни, реализира 

интелигентно производство и управление на 

информацията за персонализирани мебели. Бързо 

реагира на търсенето на пазара.

Стандартно със скенер

Сканирайте етикета, за да получите файлове за обработка

Плоча с въздушно налягане (патентована)

Притискащата плоча покрива широка площ, има 

малки вибрации при обработката, висока е и 

предпазва детайлите от надраскване.

Новата система за управление на софтуера от трето 
поколение Predictive drilling, чрез интелигентен 

алгоритъм с изкуствен интелект, планира оптимален път. 



Страничен подравнител

Страничният подравнител с двоен плъзгащ се блок 

осигурява по-висока точност

Брутно тегло 2600 кг

Максимална скорост ос X/A) 100 м/мин

Максимална скорост ос Y 90 м/мин

Максимална скорост ос Z 50 м/мин

1.3 Чертеж на машината (KD-610R)

1.4 Технически параметри

Размер на опаковката (за транспорт) L*W*H：2950L*2300W*2425H mm



Максимална скорост ос B 75 м/мин

Максимална скорост ос C 30 м/мин

Мощност на шпиндела Горен шпиндел：3.5kW

Дължина на панела 70～3000mm

Ширина на панела 35～1000mm

Дебелина на панела 9～60mm

Обща мощност 15,7 kW

Общ размер 4115*2250*2210 мм

Налягане на въздуха 0.6Mpa

Размер брой на изходите за прах φ200mm*1；φ150mm*1

Консумация на въздух 260L/min

Обем на въздуха в прахоулавянето 5300m³/h

Скорост на въздуха на входа за прах 30 m/s

Пробивни глави Горна глава 10V+8H Долна глава 9V+


